J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

(do dnia 30.04.2018r. JOAICW TEST Sp. z 0.0.)

Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slgskie

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

Komponent przeznaczony do uzycia na/w urzgdzeniu lub systemie ochronnym
przeznaczony do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Dyrektywa 2014/34/UE
Certyfikat badania typu nr: JSHP 20 ATEX 0030U
Produkt: Izolator przepustowy typu IP/**[**[**[**
Producent: IP-Ex Tomasz Kornas
Adres: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 8

Niniejszy produkt wraz ze swymi odmianami jest okreslony w zatgczniku do niniejszego
certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

J.S. Hamilton Poland S.A., Jednostka Notyfikowana nr 2057, zaswiadcza, ze produkt zostat
uznany za zgodny z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczenstwa, dotyczacymi
projektowania i budowy produktdw przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencijalnie
wybuchowej, przedstawionymi w zatgczniku Il Dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

Oceny i wyniki badan zostaly wyszczegolnione w poufnym raporcie Nr JSHP/RW/29/20/RM.

Zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez zgodnosé

Z normami:
PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 60079-1:2014-12 PN-EN 60079-7:2016-02+A1:2018-03
(EN IEC 60079-0:2018) (EN 60079-1:2014) (EN 60079-7:2015+A1:2018)

Umieszczony za numerem certyfikatu symbol ,U” oznacza, ze certyfikat dotyczy komponentu Ex.
Niniejszy certyfikat moze by¢ wykorzystany jako baza do uzyskania certyfikatu dla urzadzenia
lub systemu ochronnego.

Niniejszy certyfikat badania typu UE odnosi sie tylko do projektu okreslonego urzadzenia i nie
odnosi sie do wyprodukowanych pézniej konkretnych egzemplarzy urzgdzenia.

Niniejszy certyfikat obowigzuje w catosci z zatgcznikiem (zatgcznikami).

Oznakowanie produktu musi zawiera¢ ponizsze symbole:
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(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0030U

(15) Opis produktu:

Izolator przepustowy IP/**/**/**/** jest komponentem Ex przeznaczonym do zabudowy w $ciance
ostony ognioszczelnej. Stuzy do polgczen elektrycznych pomiedzy komorami ognioszczelnymi lub
pomiedzy komorg ognioszczelng i komorg budowy wzmaocnionej. Izolator skiada sie z mosiezne;j
tulei wewnatrz ktdrej umieszczony jest miedziany trzpien a przestrzen pomiedzy tulejg
i trzpieniem wypetniona jest masg chemoutwardzalng. Miedziany trzpien zakonczony jest
z dwoéch stron zaciskiem budowy wzmochionej ,&". Zewnetrza tuleja moze by¢ gtadka, wowczas
z ostong ognioszczelng tworzy zigcze cylindryczne, lub moze by¢ nagwintowana, woéwczas
z ostong ognioszczelng tworzy zigcze gwintowe. W obydwu przypadkach istnieje mozliwosé
unieruchomienia izolatora w $ciance za pomocg przeciwnakretki lub  pierscienia
zabezpieczajgcego.

Dane znamionowe:

Temperatura otoczenia -20°C < Tamb =+70°C
Temperatura pracy -40 °C < Tamb = +120 °C
Wymiary i parametry elektryczne:

||PI **I TR EL] **Il

Srednica trzpienia:
6—- 6mm
10 -10 mm
12 - 12 mmm
20 — 20 mm
Srednica gwintu:
M26
M30
M36
lub
Srednica tulei:
D26 — 26 mm
D30 - 30 mm
D35—35mm
Napiecie znamicnowe:
0-250V
1-1100V
2-2200V
Prad znamionowy: -
160 — 160A //ﬁ‘
F St
Z 07

A g - I_f R
315-315A /S, 0N Poy,
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(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr JSHP 20 ATEX 0030U

(16) Numer raportu:

— JSHP/RW/29/20/RM

(17) Wykaz ograniczen:

- po montazu izolatora w $ciance ostony ognioszczelnej, zigcze ognioszczelne powinno
spetnia¢ wymagania Tablicy 2 normy EN 60079-1,

- klase temperaturowg dla grupy |l nalezy okresli¢ po montazu w wyrobie finalnym.

(18) Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa zapewniono poprzez spetnienie wymagan
norm podanych w pkt. 9 niniejszego certyfikatu.

19) Dokumenty zwigzane z produktem:

—Dokumentacja atestacyjna nr DA-01/20. |zolator przepustowy typu IP/**/**/**/** Wydanie maj
2020.

—Instrukcja obstugi nr IP-Ex/I0/01/2020. |zolator przepustowy typu IP/**/**/**/** Wydanie maj
2020.

Szczegdtowy wykaz dokumentéw niezbednych do identyfikacji zatwierdzonego typu ujeto
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